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Inhoud

« Knelpunten en maatregelen (landelijk perspectief)
 Gebruik FEWS door LCW tijdens droogte
« Wat heeft ons vooral geholpen
 Verbeterwensen



Meteorologie en aanbod grote rivieren
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Niveau 0: normaal waterbeheer
Waterschappen, RWS, provincie

Niveau 1: dreigend watertekort “7“‘/
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De verdringingsreeks

Categorie 1
Veiligheid en
voorkomen van
onomkeerbare
schade

1. stabiliteit van
waterkeringen

2. klink en zetting
(veen en hoogveen)

3. natuur
(gebonden aan
bodemgesteldheid)

gaat voor | ’

Categorie 2
Nutsvoorzieningen

1. drinkwatervoorziening
2. energievoorziening

gaat voor III»

Cateqgorie 3
Kleinschalig
hoogwaardig
gebruik

e tijdelijk beregening
kapitaalintensieve
gewassen

e proceswater

Categorie 4
Overige belangen
(economische
afweging, ook voor
natuur)

scheepvaart
landbouw

natuur (zolang

geen onomkeerbare
schade optreedt)
industrie

o waterrecreatie

e binnenvisserij

gaat voor ::’




Wat waren de grote inhoudelijke kwesties?

 Problematiek hoge gronden (droogval, grondwater, landbouw,
natuur)

« Watervoorraad I]Jsselmeergebied

« Verzilting
- IJsselmeergebied, NZK-ARK, Rijnmaasmonding, Rijn

« Lage waterstanden rivieren — gevolgen scheepvaart
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Verzilting |
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Afweging peildaling
versus verzilting.
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Bevindingen inhoudelijk

« Het watersysteem blijkt behoorlijk robuust te zijn. De KWA kan nu al meer dan we
dachten. Daarentegen zijn de mogelijkheden bij uitzakkend grondwater beperkt.

« De verdringingsreeks werkt goed. Hij vergt wel meer uitleg.
« Schade:
- Grote regionale verschillen
- Grote bandbreedte: half tot 2 miljard, waarvan 90 % landbouw (voorlopige cijfers)
« De droogte bracht een aantal kennislacunes aan het licht , bv:
bevoegdheden /handelingsperspectief m.b.t. grondwater en natuur
redundantie in de drinkwatervoorziening
operationele grenzen van het waterbeheer scherper in beeld
lange termijn verwachtingen verbeteren
systeemkennis verzilting hoofdwatersysteem



Gebruik FEWS door LCW tijdens droogte

- RWsOS
- Noordzee
- Meren
- Rijnmaasmonding
- HMC
- Rivieren Afvoerverwachting grote rivieren
- Waterbeheer Watervraag/waterverdeling, grondwater
- IWP Dagelijks peilbeheer Rijkswateren
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Gebruik FEWS Rivieren
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Lobith

1-99% confidence interval [1] (snsembl=QR)
1-99% confidence interval [1] (snsembl=QR)
5-95% confidence interval [1] (enseml bl=QR)
[1] (ensem bl=QR)

Rivieren

ble
al[1] (ensembleQR)
— 25-75% corfidence interval [1] (ensembleQr)
WMedian of probabilty density [1] (ensembleQR)
— Custom threshald [1]

Wiater Lewel (m)

« Ensembledressing

— Custom threshold [1]

Probability (-)

oL

0l

1506-2019 17.06-2019 19.06-2013 21.06-2013 23.06-2013 25.06-2013 27.06-2013 29.06-2019 01.07-2013 03.07-2013
00:00 o0:00 o000 o000 on:00 on:00 00:00 00:00 00:00 00:00

Rhine_ECMWF_ENS: [1] 17-06-2019 06:00:00 GMT+1 Current

« Communicatie in droogtemonitor

Komende: 5 dagen 6 - 10 dagen 11 - 15 dagen
1 2 3 4 5 b 10 i1 15
aug aug aug aug aug aug t,-’m aug aug t',."m aug
W0 do W Za 20 ma vr Za Wo

Verwachte afvoer (m¥/s) 975 960 945 930 915 850 - 950 800 - 1000

Kans < 1200 m3/s 100% 100% 100% 100% 100%

Kans < 1100 m3/s 100% 100% 100% 100% 99%

Kans < 1000 m3/s 90% 90% 35% 95% 90%

Kans < 900 m3/s 20% 40% 50% 60% 70%
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Exti

Hoe goed deed de HBV
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Scenario’s
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Gebruik FEWS Waterbeheer

 LHM (landelijk hydrologisch model) operationeel: grond- en
opperviaktewater

« 10 tot 46 dagen verwachting
 Doel:
— inzicht status watersysteem
- Watervraag
- Watertekort
— Grondwater
- effecten landbouw.
— Kant en klare kaarten voor droogtemonitor
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Voorbeeld info uit Waterbeheer

Verdringingsreeks (waterverdelingsnetwerk en regionale systemen)
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Categorie

1.1 Stabiliteit:

1.2 Klink en zetting:

1.3 Natuur (onomkeerbaar):

2.1 Drinkwatervoorziening:

2.2 Energievoorziening:

3.1 Tijdelijke beregening intensieve gewassen:
3.2 Proceswater:

4 Scheepvaart:

Landbouw, overig/niet hoogwaardig:
Natuur (overig):

Doorspoeling:

Peilbeheer:

- O 'S

Categorie

1.1 Stabiliteit:

1.2 Klink en zetting:

1.3 Natuur (onomkeerbaar):

2.1 Drinkwatervoorziening:

2.2 Energievoorziening:

3.1 Tijdelijke beregening intensieve gewassen:
3.2 Proceswater:

4 Scheepvaart:

Landbouw, overig/niet hoogwaardig:
Natuur (overig):

Doorspoeling:

Peilbeheer:

P N e

Proceswater/industrie, overig/niet hoogwaardig:

Proceswater/industrie, overig/niet hoogwaardig:

Nederland
Vraag
7.18 m3/s
0 m3/s
22.59 m3/s
19.2 m3/s
36.01 m3/s
0 m3/s
6 m3/s
1 m3/s
0 m3/s
1.17 m3/s
99.44 m3/s
253.72 m3/s
0 m3/s

Nederland
Tekort
0 m3/s
0 m3fs
1.06 m3/s
0 m3/s
0.03 m3/s
0 m3/s
2.57 m3/s
0 m3/s
0 m3/s
0.95 m3/s
10.4 m3/s
158.01 m3/s
0 m3/s

ZuidWest WestMidden Noord
Vraag Vraag Vraag
0m3/s 0 m3/s 6.68 m3/s
0 m3/s 0 m3/s 0 m3/s
0 m3/s 0 m3/s 0 m3/s
0 m3/s 1.5 m3/s 6 m3/s
0m3/s 26.41 m3/s 1.1 m3/s
0 m3/s 0 m3/s 0 m3/s
0 m3/s 0 m3/s 0 m3/s
0 m3/s 0 m3/s 1 m3/s
0 m3/s 0 m3/s 0m3/s
0 m3/s 0 m3/s 0 m3/s

9.29 m3/s 3642 m3/s 36.34 m3/s
2.92 m3/s 0.32m3/s 121.2m3/s
0 m3/s 0 m3/s 0 m3is

ZuidWest WestMidden Noord
Tekort Tekort Tekort
0 m3/s 0m3/s 0 m3/s
0 m3/s 0m3/s 0 m3/s
0 m3/s 0 m3/s 0 m3/s
0 m3/s 0m3/s 0 m3/s
0 m3/s 0 m3/s 0 m3/s
0 m3/s 0m3/s 0 m3/s
0 m3/s 0 m3/s 0 m3/s
0 m3/s 0m3/s 0 m3/s
0 m3/s 0 m3/s 0 m3/s
0 m3/s 0m3/s 0 m3/s

0.11 m3/s 1.14 m3/s 1.14 m3/s
2.38 m3/s 0ma3/s 29 m3/s
0 m3/s 0m3/s 0 m3/s

Twentekanalen Gelderland ZuidOost

Vraag Vraag Vraag
0 m3/s 0 m3/s 0.5 m3/s
0m3/s 0 m3/s 0 m3/s
1.5 m3/s 0 m3/s 21.09 m3/s
0 m3/s 1.5 m3/s 10.2 m3/s
0 m3/s 0 m3/s 8.5 m3/s
0 m3/s 0 m3/s 0 m3/s
0 m3/s 0m3/s 6 m3/s
0 m3/s 0 m3/s 0m3/s
0m3/s 0 m3/s 0 m3/s
0 m3/s 0.49 m3/s 1.17 m3/s
0 m3/s 2.96 m3/s 32.64 m3/s
0 m3/s 428 m3/s  129.28 m3/s
0 m3/s 0 m3/s 0m3/s
Twentekanalen Gelderland ZuidOost
Tekort Tekort Tekort
0m3/s 0 m3/s 0 m3/s
0 m3/s 0 m3/s 0 m3fs
0 m3/s 0 m3/s 1.06 m3/s
0m3/s 0 m3/s 0 m3fs
0 m3/s 0 m3fs 0.03 m3fs
0 m3/s 0 m3/s 0 m3fs
0 m3fs 0 m3/s 2.57 m3fs
0 m3/s 0 m3/s 0 m3fs
0 m3fs 0 m3/s 0 m3fs
0 m3/s 0.49 m3/s 0.95 m3/s
0 m3/s 1.14 m3/s 9.15 m3/s
0 m3/s 1.06 m3/s 126.64 m3/s
0 m3fs 0 m3/s 0 m3fs



Waterbeheer

LHM veel gebruikt in beleidsstudies, beperkt gebruik operationeel:

- Operationeel beheer anders dan standaard beheer

- Initialisatie (grond)watersysteem lastig: beperkte data.

- Hoge eisen aan uitkomsten: trends zijn niet voldoende.

- Maatregelen: lastig om vooraf te bepalen, maatwerk.

- Veel knelpunten zijn zout-gerelateerd: model hiervoor niet geschikt.
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er is het grondwater weer op het gemiddeld
rspeil? (referentie: gem. situatie 1 april) —/——-

Natte scenario .-~ _amami Zeer natte scenario —

P:\11200554-nwm-2017\results_wabes\Analyse_Hotspots_C
port\ArcMapVisualisatie\gis_plots\grondwater_herstelperio
nat.png
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Gebruik FEWS IWP

Metingen: inwinnen en presenteren
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Verwachtingen

In ontwikkeling: bedienadviezen

Veel gebruikt binnen RWS,
SWM Informatieschermen

Twentekanalen (10 min)
Periode 17-06-2019 van 14:20 tot 14:40

T Hengelo Boven
T Hengelo Beneden 27.0 °C
T Oelerbrug 244°C
T Delden Beneden
T Eefde Beneden
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/Ee24u: 0
BN o0 ©)
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1.07
Legenda

mm Asn- en afvoer
m
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Sluis Eefde "Q\‘zau 0mm
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Wensen tav IWP

— Meer metingen: RWS objecten, onttrekkingen waterschappen

— Handelingsperspectief verzilting: operationele grenzen
waterbeheer en gevolg van handelen.

— Op langere termijn: samenwerking met waterschappen (SWM)
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Resume wensen

Meer online-data

« Initialisatie (update status watersysteem, bv met RS)

« Kalibratie

« Informatie

« Afvoermodellering stroomgebieden: ook op droogte afgeregeld.
* Verbeteren/onderhouden basisdata NL (inzetten op NHI!)

« Langer vooruitkijken, what-if scenario

« Oorzaak-gevolg verzilting: meer kennis, daarna inbouwen
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