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Trabalhando com Incertezas na Previsão

de Vazões – Módulos Avançados do 

FEWS-CEMIG



Precipitação Observada

Vazão Observada

Parâmetros de Calibração 

dos Modelos

Previsão de Precipitação

Principais 

Fontes de 

Incertezas na 

Previsão de 

Vazão

Condições iniciais dos modelos

Viés da previsão

Erros nos pluviômetros

Falha na Telemetria

Falha dos sensores de nível

Falha da Telemetria

Curva-Chave

Histórico de dados observados



Precipitação Observada

Condições Iniciais do 

Modelo Hidrológico

Viés da Previsão de 

Precipitação

Ajuste da Previsão de 

Vazão  pelo Hidrólogo

Incertezas 

Tratadas no 

FEWS - CEMIG



Área de Previsão 

Sazonal no

FEWS - CEMIG



Precipitação 

Observada

• Diferença nos valores 

para diferentes fontes

• TRMM-MERGE

• CPC



Precipitação 

Observada

• Combinação das 

fontes (ponderadas 

pela incerteza)

• Hierarquia das fontes

E



Condições Iniciais 

do Modelo 

Hidrológico

• Parâmetro de Ajuste 

da precipitação 

observada

Modifier

para cada 

bacia no 

FEWS



Variabilidade da 

Previsão de 

Precipitação

• Adoção da previsão 

por ensemble

• Correção de viés: LS –

Linear Scaling e QM –

Quantile Mapping

• Modifier para cada 

bacia no FEWS



Variabilidade da 

Previsão de 

Precipitação

• Adoção da previsão 

por ensemble

• Correção de viés: LS –

Linear Scaling e QM –

Quantile Mapping
Correção de viés da previsão precipitação sazonal:

• Correção das superestimavas das estação chuvosa

• 35 anos de dados para calibração

Correção dependente de:
• Local

• Mês

• Lead-Time (horizonte)



Variabilidade da 

Previsão de 

Precipitação

• Como é aplicada a 

correção no FEWS?

Modifier

para cada 

bacia no 

FEWS



Variabilidade da 

Previsão de 

Precipitação

• Bacia com 

superestimação 

sistemática

Previsão Bruta

Previsão com viés corrigido (sem consistência da hidrologia)



Variabilidade da 

Previsão de 

Precipitação

• Bacia com 

subestimação 

sistemática

Previsão Bruta

Previsão com viés corrigido (sem consistência da hidrologia)



Ajuste da 

Previsão de Vazão 

pelo Especialista

• Consistência da 

Previsão Pelo 

Hidrólogo

• Busca da amplitude 

mais provável a partir 

da tendência apontada 

pelos Modelos 

Climáticos

Modifier

para cada 

bacia no 

FEWS



Ajuste da 

Previsão de Vazão 

pelo Especialista

• Visualização do super-

ensemble com os 

vários modelos 



Ajuste da 

Previsão de Vazão 

pelo Especialista

• Comparação da 

previsão ajustada com 

a original
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