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Sturing van rioolgemalen 

beter zuiveringsrendement 

kostenbesparing 

  



RWZI Garmerwolde 

- Zowel DWA als RWA 

- Capaciteit 12.000 m3/uur 

- DWA 

• 318 000 i.e. 

• 50 000 m3/dag 

• 2000 m3/uur 

 

- Propstroom: 

 Gevoelig voor debietvariaties 

 Hoge operationele kosten: 

> Energiegebruik (beluchters) 

> Chemicaliën  
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Aanvoer naar RWZI 

- 3 persleidingen 

- ~25 lokaal gestuurde rioolgemalen (30% volume) 

- 5 gestuurde rioolgemalen (70% volume) 
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Rioolgemaal Groningen 

4500 m3/uur 
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Rioolgemaal Haren 

1300 m3/uur 
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Origineel aanvoerdebiet RWZI 

- Random aanvoer door lokale aan/afslagpeilen van rioolgemalen 

- Gasbellen in persleiding  dansen 
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Verdeling van aanvoerdebieten 

14 juni 2016 14 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

%
 t

ij
d

Aanvoerdebiet op RWZI (m3/uur, per stap van 250 m3/uur)

lokaal

centraal



Doelen en randvoorwaarden 

Doelen: 

- Stabiliseren aanvoer tot Q ~ 2000 m3/uur (nu 0 – 9000) 

- Voorkom Q < 500 m3/uur 

 

Randvoorwaarden: 

- Bergen in rioolstelsel 

- Minstens eens per dag volledig leegpompen (aanslibbing) 

- Stoppen bij (hevige) neerslag (gevallen of verwacht) 

- Rioolgemaal kan Q=0, of range Qmin - Qmax 

- Backup procedures 
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Opzet sturing 
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Communicatie 
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RWZI 

- Heart beat 

- Pump setpoint 
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Algoritme 

- Ontwerp door Ronald van Nooijen 

- Veel randvoorwaarden 

- Greedy algoritme  

- Beslisboom van mogelijke acties voor komende 24 uur 

- Neemt simpelweg de eerste mogelijkheid 

- Of minst slechte als rekentijd is verstreken 

 

 

 Implementatie in Control NEXT 
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Resultaat van aanvoerdebiet 
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Verdeling van aanvoerdebieten 
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Resultaten 

Bureaustudie: 

- Forse afname in debietvariatie 

- Geschatte kostenbesparing 10-50% (op 1.2 miljoen per jaar) 

- Daarnaast ook nog 17% minder energieverbruik rioolgemalen 

- Onbekend effect aanslibbing in stelsels monitoring 

 

Status: 

- Klaar om operationeel te gaan in december 2015,… 

- Nu één testdag gedraaid op 26 april 
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Tips …. 

• Begin met ontwerp en bureaustudie 

 

• Meerdere partijen, gezamenlijk belang? 

 

• Vergeet de beheerorganisatie niet…. 
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Ontwikkelingen 

We zijn nog niet klaar ! 

• Wat doen we in regensituaties? 

• Real-time monitoring (TAM-TAM) 

• Hoe zorgen we voor een toekomstbestendige (beheer)organisatie ? 
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TAMTAM 
Toolbox Afvalwater Monitoring Tbv Asset Management: Inleiding 
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Conclusie 

Alleen ga je sneller, samen kom je verder !? 
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Information 

Bokke Postma     

B.Postma@hunzeenaas.nl 

 

 

Ronald van Nooijen 

R.R.P.vanNooyen@tudelft.nl 

 

 

Klaas-Jan van Heeringen 

KlaasJan.vanHeeringen@deltares.nl 

 

 

www.controlnext.org 
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https://paotm.nl/nl/cursus/slimmer-waterbeheer-met-real-time-control/ 

https://paotm.nl/nl/cursus/slimmer-waterbeheer-met-real-time-control/C600162/

